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3753RK NINEB

Interaktywny ptaski monitor Creative Touch 3 Series 75"

Wyswietlacz z certyfikatem Google EDLA - Zintegrowany
sklep Google Play

¢ Wyjatkowy pakiet rozwigzan Optoma Solution Suite

e Zero bonding, czyli zwiekszona czutos¢ na dotyk,
ochrona oczu - technologia redukcji niebieskiego swiatta

e Android 14 OS

Przedstawiamy nowa serie Creative Touch 3 od Optoma

Nowoczesna klasa potrzebuje poteznych, elastycznych i przyjaznych dla
uzytkownika narzedzi. W tym celu powstata Nowa seria Creative Touch 3 -
interaktywny ptaski monitor Optoma nowej generacji z certyfikatem Google EDLA
(IFPD), zaprojektowany z mysla o transformacji srodowisk edukacyjnych i spetnianiu
potrzeb wspotczesnych nauczycieli.




Specifications

UPC: 796435 69 084 7, EAN: 5055387668744, Colour: Black

Wyswietlacz
Podswietlenie
Rozmiar (przekatna)
Display Type
Rozdzielczos¢
Jasnosé

Kontrast statyczny
Kontrast dynamiczny
Katy widzenia

Czas reakcji
Zywotnosé
Wyswietlane kolory
Liczba gtosnikow
Wattéw na gtosnik
Twardos¢ powierzchni
Szkto

Haze

Ambient light sensor
Air gap

Pencil hardness
Operating Humidity
Storage Temperature (celsius)
Storage Humidity

Bezposrednie LED
75"

VA
3840x2160
500

5 500:1

10 000:1
178°

6ms

50 000godzin
1070

2

20w

H
Hartowane, przeciwodblaskowe / przeciw odciskom palcow
25%

Tak

0.60mm

9H

10% - 90%
-20°C -60°C
10% - 90%

Specyfikacja produktu
Wymiary (Sz x Gt x Wy) (mm)
Rodzaj sSrub montazowych
Otwory VESA

W pudetku

Ztacza wejsciowe/wyjsciowe

Bezel size (top)

Bezel size (bottom)

Bezel size (left)

Bezel size (right)

Warunki pracy (maksymailna)
Waga netto

Waga brutto
Bezprzewodowy - antena
Technologia bezprzewodowa

1705 x 111 x 1026
M8*25mm
800x400

Kabel zasilajgcy 3m (wtyczki EU, US, oraz UK)
Kabel USB-B - USB-A dla dotyku 3m

Kabel HDMI 3m

Kabel USB-C (dotyk, obraz i zasilanie) 1Tm
Interaktywny pisak (2 szt.)

Pilot

Baterie

QSsG

Porty wejscia 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x
Audio 3.5mm, 1 x USB-A 2.0, 4 x USB 3.2 Gen 1, 1 x RJ45,
2 x USB-C 3.0 Gen1, 5Gbps, 1 x Mikrofon, 1 x OPS slot

Porty wyjscia 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1
x RJ45

Kontrola 2 x Interaktywny USB-B, 1 x RS232

28.60mm

0.00mm

28.60mm

28.60mm

40°C

46 kg

58.2 kg

Optional Accessory AZ932-HNG

Wifi 8, 2.4G/5G, 2T2R, BT5.2 (AZ932-HNG optional)

Bezprzewodowy - 2.4G/5G

czestotliwos¢ robocza

Dotyk

System Windows 7/8/10/WindowsXP/11/Linux/Mac/Android
Touch accuracy <1.00mm

Punkty dotyku 40 android / 50 windows
Narzedzie dotyku Palec oraz pasywne pidro podczerwone
Wykrywanie pidra / palca Tak

Touch response <8.3ms

Power

Zasilanie 100-240V~ 50/60Hz 3.5A
Zuzycie energii (tryb 0.5W

czuwania)

Zuzycie energii (maksymalne) 400W

Power consumption - average 300

(watts)

Power consumption - Energy 161.5

Star (watts)

System Operacyjny

Wersja systemu Android 14

CPU Octa-core A72 x4 + A53 x4
GPU G52 MC3

RAM 8GB

Storage 64GB

OSD / jezyki wyswietlacza

21 jezykow: arabski, czeski, duriski, holenderski, angielski,
finski, francuski, niemiecki, grecki, wegierski, wtoski, norweski,
polski, portugalski, rumunski, rosyjski, chinski uproszczony,
hiszpanski, szwedzki, chinski tradycyjny, turecki
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